
 

 Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2024 

 

ERRATA 

 

O Instituto Gnosis informa que, com referência ao Processo de contratação cujo objeto é a Contratação de 

empresa especializada para locação de computadores, com a finalidade de atender às necessidades 

administrativas da sede do Instituto Gnosis, em razão da necessidade de esclarecimentos adicionais e com 

vistas a dar efeito a eficácia do processo concorrencial, promove a seguinte ERRATA:  

Cláusula 3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A Cláusula passará a ter a seguinte redação: 

 

3.1. Os computadores seguirão as seguintes especificações: 

Quantitativo: 72 Kit - Estação de trabalho Básica:  

 

Notebook: 

- Licença Windows PRO 10/11 64bits e Microsoft Office a partir 2016; 

- Intel® Core i5-1235U - 10-Core, cache de 12MB, até 4.4GHz; 

- 8GB de memória DDR4; 

- SSD de 512GB até 540MB/s para leitura e 500MB/s para gravação - SATA III 

6Gb/s – 2,5 polegadas; 

- Teclado e Mouse sem fio; 

- Filtro de Linha ou Estabilizador; 

- Suporte de elevação; 

- Monitor 22 IPS”; 

  

Quantitativo: 08 Kit - Estação de trabalho Intermediária:  

 

Notebook: 

- Licença Windows PRO 10/11 64bits e Microsoft Office a partir 2016; 

- Intel® Core i7-13650HX, Geforce RTX 3050, 14-core, cache de 24MB, até 

4.9GHz; 

- 16GB de memória DDR4; 

- SSD de 512GB PCIe NVMe M.2; 

- Teclado e Mouse sem fio; 

- Filtro de Linha ou Estabilizador; 

- Suporte de elevação;  

- Monitor 24 IPS"; 

 

 

 



 

 

 

Quantitativo: 01 Servidor de virtualização: 

3.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU; 2x Intel® Xeon® Silver 4410Y 2G, 12C/24T, 
16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4000; 256GB RDIMM, 4800MT/s Dual Rank; C1, No RAID for 
HDDs/SSDs (Mixed Drive Types Allowed); Front PERC H355 Front Load; 10TB SSD SATA Read Intensive 
6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD; UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition; 
NBR 14136 2P+T to C13, 250V, 10A, 2m, Brazil Power Cord; Broadcom 57454 Quad Port 10GbE BASE-T 
Adapter, PCIe Low Profile; No BOSS Card; Windows Server® 2022 Standard, 16 núcleos, instalação de 
fábrica, sem CALs; Windows Server 2022 Standard,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade 
not included); iDRAC9, Express 16G; iDRAC,Factory Generated Password; iDRAC Service Module (ISM), 
NOT Installed; Virtualização ativada None; Trilhos de racK ReadyRails Static Rails for 2/4-post Racks. 

Quantitativo: 01 Servidor de Banco de Dados: 

Intel® Xeon® Silver 4314 (2.4 GHz, 16 núcleos/32 threads, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, TDP 135W DDR4-
2666); 2x 64GB 3200MHz (RDIMM, Dual Rank, BCC); C4, RAID 10 para 5 ou mais HDDs ou SSDs 
(tipo/velocidade/capacidade correspondente); 5x SSD de 960GB SATA RI 6Gbps 512 2.5" Hot Plug AG 
Drive, 3.5" HYB CARR, 1 DWPD; UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition; Broadcom 57414 Dual Port 
10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low Profile, V2; Sem placa controladora BOSS; Windows Server® 2022 
Standard, 16 núcleos, instalação de fábrica, sem CALs, várias línguas; Windows Server 2022 Standard, 16 
núcleos, imagem de recuperação preenchida digitalmente, vários idiomas; Microsoft SQL Server 2022 
Standard,OEM, Includes 5 Device CALs, NFI, ENGLISH; iDRAC9, Express 15G; iDRAC Server Manager 
desativado; Hyper-V role enabled with pre-installed Standard or Datacenter Ed OS on incl Virtual HDD; 
Trilhos de racK ReadyRails Static Rails for 2/4-post Racks. 

Quantitativo: 01 Storage: 

Intel® Xeon® Silver 4314 (2.4 GHz, 16 núcleos/32 threads, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, TDP 135W DDR4-
2666); 64GB 3200MHz (RDIMM, Dual Rank, BCC); C4, RAID 5 para 3 ou mais HDDs ou SSDs 
(tipo/velocidade/capacidade correspondente); 4x 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard 
Drive; UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition; Cabo de alimentação de 2m NBR 14136 2P + T a C13, 
250V, 10A, Brasil; Windows Server® 2022 Standard, 16 núcleos, instalação de fábrica, sem CALs, várias 
línguas; Windows Server 2022 Standard, 16 núcleos, imagem de recuperação preenchida digitalmente, 
vários idiomas; iDRAC9, Express 15G; iDRAC Group Manager, Disabled; Trilhos de racK ReadyRails Static 
Rails for 2/4-post Racks. 

3.2. Componente extra: 

Fica a CONTRATADA obrigada a fornecer EQUIPAMENTOS NOVOS e em caso de necessidade, 

componentes extra conforme solicitação da CONTRATANTE, como Monitor de tamanho 

diferenciado. 

 

 


